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El cambio es bueno... cuando es fácil, mejor y más barato. La impresora CognitiveTPG EZ-LP de escritorio es 
su alternativa a impresoras antiguas más caras, proveyendo un mayor valor con compatibilidad completa. La 
EZ-LP es una impresora térmica directa de 4” de ancho, que viene con un mecanismo durable de impresión, 
amplia memoria �ash, capacidad de rollo de papel de 5”, y múltiples opciones de interfase y emulaciones de 
programación. La EZ-LP es ideal para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo trabajo-en-proceso (WIP), 
logística y venta al por menor.

Versión opcional con Interfase RS232 Serial/Paralela/USB 

 La mejor opción para renovar antiguas 

aplicaciones ZPL y EPL

 Emulaciones ZcPL y EcPL robustas y confiables

 Interfases estándar de comunicación (serial, 

paralelo, USB e Internet)

 La única con capacidad USB-A (host) en su clase

 Diseño mecánico robusto y probado en campo

 Modelo de 4” (ancho del papel de 4.25”)

 Modo de impresión de 203 dpi (8 puntos/mm) 

Usa tu código. Elige tu impresora.TM

Impresoras de Código de Barras



Especificaciones Técnicas

EZ-LP
Usa tu Código. Elige tu Impresora.
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IMPRESIÓN
 Método Térmico directo  
 Ancho (max) 4.1”/104 mm  
 Largo (max) 322” (8179 mm) a 203 dpi  
 Velocidad (max) 5 ips (127 mm/s)
 Resolución 203 dpi (8 dpmm)

PAPEL
 Ancho 2” - 4.25” (50 - 108 mm)
 Diámetro del rollo 5.0” (127 mm)
 Indexado Black bar (barra negra), notch (muesca), y gap (espacio) 

CÓDIGOS DE BARRA
 EcPL Code39, Code39 con check digit, Code93, Code128 Auto A/B/C, Codabar, EAN8, EAN8 con  2/5 digit add-on, EAN13, EAN13 con 2/5 digit  
  add-on, Interleaved 2 de 5, Postnet, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A con 2 digit add-on, UPC E, UPC E con 2/5 digit add-on, Aztec,  
  DataMatrix, MaxiCode, PDF417
 ZcPL Code 11, Interleaved 2 de 5, Code 39, Planet Code, PDF417, EAN-8, UPC-E, Code 93, Code 128 (Subsets A,B y C), UPS MaxiCode, EAN-13,  
  Micro-PDF417, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, ANSI Codabar, LOGMARS, MSI, Aztec, Plessey, QR Code, RSS, UPC/EAN Extensions,  
  UPC-A, Data Matrix, Bar Code Field Default, POSTNET

TIPOS DE LETRA
 EcPL 5 tipos en mapa de bits, ampliación hasta 8x
 ZcPL 15 tipos en mapa de bits, un tipo escalable

GRÁFICOS Posibilidad de cargar y recordar. Formatos PCX y BMP

MEMORIA RAM - 8 MB, Flash - 4 MB

COMUNICACIONES
 Estándar Serie (DB9) y USB (A&B)
 Opcional Serie (DB9)/Paralelo (Centronics) y USB (A&B)
  Ethernet (interno) y USB (A&B)

ELÉCTRICAS Auto seleccionable 100-240 VAC, 50-60 HZ, Salida 24VDC 
  
AMBIENTALES
 Temperatura 41°F a 104°F (5°C a 40°C)

DIMENSIONES 6.85” (174mm) A x 6.9” (175mm) H x 9.7” (246mm) P

PESO  3.9 lbs (1.77kg)

ACCESORIOS
 Estándar Guía de inicio rápido, fuente de poder y cable, guía del usuario, Cognitive Administrative Utility y driver para Windows
 Opcional Puerto paralelo, cables de comunicación, dispensador de etiquetas, Ethernet, reloj de tiempo real

GARANTÍA
 Impresora 12 meses de la fecha de compra (requiere registro y excluye la cabeza de impresión) 

LENGUAJE DE IMPRESIÓN Emulación de lenguajes EcPL y ZcPL 


